《粮食、油料检验  扦样、分样法》国家标准编制说明
一．工作简况
国家标准GB 5491—1985《粮食、油料检验  扦样、分样法》的修订工作系《2001年制修订国家标准项目计划（二）》下达的任务。原项目编号为Q449-2001-005，现项目编号为20010439-Q-449。由河南工业大学牵头负责该标准修订工作。

本报批稿是在采纳了2006年12月5日～6日全国粮油标委会一届六次会议上委员们提出的修改意见基础上形成的。

本项目主要工作过程为：

（1）按照GB/T 1.1—2000《标准化工作导则  第1部分:标准的结构和编写规则》要求的格式，对GB 5491-1985的文本进行了改写，拟出了“征求意见稿”。

（2）征求国内若干具有代表性的科研院校和企业单位的意见，对返回的意见进行汇总和处理。

（3）根据意见汇总和处理结果对“征求意见稿”进行修改，编制出本标准的送审稿，对编制说明进行修改和补充。

（4）2006年12月5日～6日，在全国粮油标委会一届六次会议上对“送审稿”进行审定。
（5）根据审查意见，结合国际标准ISO/FDIS 24333:2008《Cereal and Cereal products-Sampling》（英文版）的跟踪研究及其标准的修订进程，进一步完善和修改。2009年03月18日，在北京邀请专家再度审查和听取意见，再次进一步完善和修改，形成“报批稿”。

二、国家标准编制原则和确定国家标准主要内容的论据

（一）标准编制原则

GB 5491-1985对我国的粮食检验起过非常重要的作用，但该标准是在计划经济时期制定的，粮食体制改革后，我国的粮食流通体制发生了很大变化，原标准的技术部分过于简略，且在实际应用中可操作性差。为了适应我国市场经济和粮食流通体制改革带来的粮食在收购、储存和运输过程中的变化，迫切需要全面进行修订。

（二）确定国家标准主要内容的论据

本标准在GB 5491-1985《粮食、油料检验 扦样、分样法》的基础上，结合ISO/FDIS 24333:2008《Cereal and Cereal products-Sampling》（英文版），按照GB/T 1.1-2000《标准化工作导则  第1部分:标准的结构和编写规则》的要求对GB 5491-1985的文本进行了修订。主要修订内容如下：

1、关于适用范围

由于该标准为强制性标准，原标准为适用于所有的商品粮食、油料的质量检验，这是不够具体。尤其是对粮食安全检查、全国库存粮食清查等不同目的的抽样检验。因此修订后将本标准的适用范围规定为适用于所有散装和包装的粮食、油料的扦样和分样。其他目的的扦样可参照执行，也可按照国家的相关规定实施。

2003年，国家粮食局为了增加对国家储备粮库存抽查扦样的可操作性，以国粮发[2003]158号文件下发了《中央储备粮油质量抽查扦样检验管理办法（试行）》，并于2003年及以后的全国清仓查库工作中予以实施。

2、增加了术语和定义及一般性要求

此次标准修订增加了术语和定义。术语和定义参考了GB/T 5490-85《粮食、油料及植物油脂检验  一般规则》、ISO/FDIS 24333:2008《Cereal and Cereal products-Sampling》（英文版）标准。

3、关于扦样工具和分样工具

由于运输工具、仓型和粮食储存及包装方式的变化，原标准中套管扦样器仅有1m和2m两种规格，对于粮堆高度超过2m的，则无法实施扦样。因此，根据现有扦样器的型号和规格，增加了4m的细套管扦样器和粗套管扦样器。对电动吸式扦样器、取样铲、分样器、分样布等的规格进行了具体规定。

4、关于分区分层设点

参照ISO/FDIS 24333:2008《Cereal and Cereal products-Sampling》（英文版）和我国仓型的具体情况对原标准进行了修改。

4.1车船运具及房式仓散装粮食、油料扦样
为了便于实际应用，避免误解，本标准对扦样点数量和布点方式以图示和表格的形式予以明确化。

表1  静态粮每个扦样单元的最小扦样数及最小实验室样品量规定

	扦样单元大小
	点样重量取值范围
	最小点样数
	最小实验室样品量

	≤15t
	400~3000g
	3个扦样点
	1kg~3kg

	＞15≤30t
	
	8个扦样点
	

	＞30≤45t
	
	11个扦样点
	

	＞45≤100t
	
	15个扦样点
	

	＞100≤300t
	
	18个扦样点
	

	＞300≤500t
	
	20个扦样点
	

	＞500≤1500t
	
	25个扦样点
	

	每一个1500t扦样单元
	
	25个扦样点
	


注：当散装粮达到一定深度时，按其深度每隔2米扦样1个点样。
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图1  3个扦样点分布示意图
[image: image2.emf]
图2  5个扦样点分区分布示意图
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图3  8个扦样点分区分布示意图
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图4  11个扦样点分区分布示意图

[image: image5.emf]
图5  25个扦样点分区分布示意图
4.2圆仓（浅圆仓、砖圆仓、立筒仓）散装粮食、油料扦样

对圆仓粮食的扦样，一份实验室样品代表的最大重量为1500 t，每增加1500 t增加1份实验室样品。

分区分层设点：

依据圆仓的高度，按每2米一层的分层原则进行分层，分区布点可按截面分为8个外圆点、8个内圆点和1个中心点，其中外圆点、内圆点均设在圆仓截面径向的4条等分线上，外圆点距圆仓的内壁处50cm处，如受仓房条件限制，按此距离布点扦样难于实施时，粮堆边缘扦样点的布置距离可适当调整，内圆点在半径中心处，中心点为圆仓的中心点，具体布点如图6所示。
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图6 圆仓分区布点图
对不超过1500吨的圆仓，按1个区进行布点取样，取样点为外圆点A2、A4、A6、A8，内圆点B1、B5和中心点共7个点。

对超过1500吨的圆仓，可分按2或4区进行布点，其中，2区布点办法为：以南北轴线划分为两个半圆，1个半圆为1个检验单位，分别设外圆点A1、A2、A3、A4、A5，内圆点B1、B3、B5，中心点共9个点；4区布点办法为：以南北、东西轴线划分为四个四分之一圆形，1个四分之一圆为1个检验单位，分别设外圆点A1、A2、A3，内圆点B1、B2、B3，中心点共7个点。采用2区或4区布点的，边界上的点和中心点为共用点，共用点取样量应相应加倍，均分给各区。

4.3  包装粮扦样
通过原标准与ISO/FDIS 24333:2008《Cereal and Cereal products-Sampling》（英文版）、新国标的比较（见附表1），细化了扦样点布置，更趋合理。同时，明确了扦样数量，依据不同对象数量及特点，分别做出了具体规定。

（1）大、中、小粒粮食、油料和粉状粮扦样包数按10包以下逐包扦取，10包～100包取10包，100包以上大、中、小粒粮食和油料扦样包数不少于总包数的平方根；粉状粮扦样包数应不少于总包数的平方根的二分之一。

（2）对大、中、小粒粮食、油料和粉状粮扦样方法，进一步作了明细：按上部和四周设点取样的方法，且扦样的包点要分布均匀。对质量分布均匀的要求在粮垛边缘和上层（尽量选择2层包以下的位置）设点扦样，质量分布不均匀的还应采用翻包打井的方法扦取中层的样品。扦样时，用适当的包装扦样器槽口向下，从包的一端斜对角插入包的另一端，然后槽口向上拔出。每个点扦样量应保持一致。

新老标准及不同方法，包装粮扦样点、扦样量的对比（附表1）。

5、关于流动粮扦取

参照ISO/FDIS 24333:2008《Cereal and Cereal products-Sampling》（英文版）和我国具体情况对原标准进行了修改和规定如下（见表2）：

表2  流动粮扦样的最小点样数和最小实验室样品量规定
	扦样方式
	点样重量取值范围
	最小点样数
	最小实验室样品量

	机械扦样
	300g~1900g
	每个500吨扦样单元取20个；

大于或等于1500吨扦样单元，每个1500 t取25个
	1kg~3kg

	人工扦样
	300g~1900g
	每个500吨的扦样单元，取3个；大于或等于1500吨的扦样单元，取4个。
	


（三）新老标准、国际标准和《中央储备粮油质量抽查扦样检验管理（试行）》（简称《办法》）文件的比较

1、我国常见3种仓型的跨度和深度

高大平房仓：跨度21m、24m、30m；廒间长度：标准为60m；深度：6m；

浅圆仓：直径：21-30m；深度：15-18m；

立筒库：直径：8-15m；深度：25-40m；

2、国家标准、ISO标准和《办法》最大跨度高大平房仓、最大直径深度浅圆仓扦样点设置比较

（1）高大平房仓（以跨度为30m，廒间长度为60m）：

老国标：分区30×60=1800m2；1800/50=36个区；扦样点数需设（5+（36-1）×3）×5=550个点；

《办法》：分区1800/350=5个区；扦样点数需设（5+（5-1）×3）×5=95个点；

ISO：平面面积1800×6=10800 m3；容量10800×0.75×0.9=7290t；扦样点数需设：7290/1500×25=121；

新国标：根据仓容计算总扦样点的数量（仓容除以1500吨乘以25），平面设点按照总扦样点数除以层数后参照ISO标准扦样分布图，每2m一层。跨度为30m，廒间长度为60m的高大平房仓共121个点。

（2）浅圆仓（以直径：30m；深度：18m）：

老国标：分区直径8m以上设13个点（距仓边30cm），高度在5m以上应酌情增加层数，扦样点数需设13×18=234个点；

《办法》：分区直径在8m以上设13个点（外扦样点距仓边1-1.5m），装粮高度在5m以上的，原则上分5层扦样，其余各层等距离分布；扦样点数需设13×5=45个点；

ISO：3.14×152×18=12717m3；12717×0.75×0.9=8583t；扦样点数需设：8583/1500×25=143；每2m一层，每区扦样点数143/9=15。

新国标：分区参照原国家标准设点，层数改为每2m一层。直径为30m、深度为18m的浅圆仓共117个点。

（四）新旧国家标准水平对比

与GB 5491-1985《粮食油料检验 扦样、分样法》比较，修订后的标准按照GB/T 1.1-2000《标准化工作导则  第1部分:标准的结构和编写规则》的要求对GB 5491-1985的文本进行了修订，同时对原标准中含糊不定的技术要求如设点布局、分层方法等予以明确，大大增加了标准执行的可操作性和一致性。

三、采用国际标准和国外先进标准的情况

结合我国现有的粮食储存形态，将ISO/FDIS 24333:2008《Cereal and Cereal products-Sampling》的部分内容引入新标准中。
四、贯彻国家标准的要求和措施建议

为了更好地实施本国家标准，建议开展本国家标准的技术培训工作。

附表1：原标准与ISO/FDIS 24333:2008、新国标比较
	
	
	
	ISO
	原国标
	新国标

	扦样单位
（吨）
	扦样单位
Kg
	单包重 
(Kg)
	点样量
(Kg)
	总样量
（kg）
	总样量
（kg）
	频度
	扦样袋数
	扦样袋数
	总袋数
（n）
	5%
	3%
	平方根
	平方根的
二分之一

	1500
	1500000
	1
	0.1
	1
	3
	150000
	10
	30
	1500000
	75000
	45000
	1225
	612

	1500
	1500000
	5
	0.1
	1
	3
	30000
	10
	30
	300000
	15000
	9000
	548
	274

	1500
	1500000
	25
	0.1
	1
	3
	6000
	10
	30
	60000
	3000
	1800
	245
	122

	1500
	1500000
	50
	0.1
	1
	3
	3000
	10
	30
	30000
	1500
	900
	173
	87

	1500
	1500000
	100
	0.1
	1
	3
	1500
	10
	30
	15000
	750
	450
	122
	61

	1000
	1000000
	1
	0.1
	1
	3
	100000
	10
	30
	1000000
	50000
	30000
	1000
	500

	1000
	1000000
	5
	0.1
	1
	3
	20000
	10
	30
	200000
	10000
	6000
	447
	224

	1000
	1000000
	25
	0.1
	1
	3
	4000
	10
	30
	40000
	2000
	1200
	200
	100

	1000
	1000000
	50
	0.1
	1
	3
	2000
	10
	30
	20000
	1000
	600
	141
	71

	1000
	1000000
	100
	0.1
	1
	3
	1000
	10
	30
	10000
	500
	300
	100
	50

	500
	500000
	1
	0.1
	1
	3
	50000
	10
	30
	500000
	25000
	15000
	707
	354

	500
	500000
	5
	0.1
	1
	3
	10000
	10
	30
	100000
	5000
	3000
	316
	158

	500
	500000
	25
	0.1
	1
	3
	2000
	10
	30
	20000
	1000
	600
	141
	71

	500
	500000
	50
	0.1
	1
	3
	1000
	10
	30
	10000
	500
	300
	100
	50

	500
	500000
	100
	0.1
	1
	3
	500
	10
	30
	5000
	250
	150
	71
	35

	250
	250000
	1
	0.1
	1
	3
	25000
	10
	30
	250000
	12500
	7500
	500
	250

	250
	250000
	5
	0.1
	1
	3
	5000
	10
	30
	50000
	2500
	1500
	224
	112

	250
	250000
	25
	0.1
	1
	3
	1000
	10
	30
	10000
	500
	300
	100
	50

	250
	250000
	50
	0.1
	1
	3
	500
	10
	30
	5000
	250
	150
	71
	35

	250
	250000
	100
	0.1
	1
	3
	250
	10
	30
	2500
	125
	75
	50
	25

	200
	200000
	1
	0.1
	1
	3
	20000
	10
	30
	200000
	10000
	6000
	447
	224

	200
	200000
	5
	0.1
	1
	3
	4000
	10
	30
	40000
	2000
	1200
	200
	100

	200
	200000
	25
	0.1
	1
	3
	800
	10
	30
	8000
	400
	240
	89
	45

	200
	200000
	50
	0.1
	1
	3
	400
	10
	30
	4000
	200
	120
	63
	32

	200
	200000
	100
	0.1
	1
	3
	200
	10
	30
	2000
	100
	60
	45
	22

	100
	100000
	1
	0.1
	1
	3
	10000
	10
	30
	100000
	5000
	3000
	316
	158

	100
	100000
	5
	0.1
	1
	3
	2000
	10
	30
	20000
	1000
	600
	141
	71

	100
	100000
	25
	0.1
	1
	3
	400
	10
	30
	4000
	200
	120
	63
	32

	100
	100000
	50
	0.1
	1
	3
	200
	10
	30
	2000
	100
	60
	45
	22

	100
	100000
	100
	0.1
	1
	3
	100
	10
	30
	1000
	50
	30
	32
	16

	50
	50000
	1
	0.1
	1
	3
	5000
	10
	30
	50000
	2500
	1500
	224
	112

	50
	50000
	5
	0.1
	1
	3
	1000
	10
	30
	10000
	500
	300
	100
	50

	50
	50000
	25
	0.1
	1
	3
	200
	10
	30
	2000
	100
	60
	45
	22

	50
	50000
	50
	0.1
	1
	3
	100
	10
	30
	1000
	50
	30
	32
	16

	50
	50000
	100
	0.1
	1
	3
	50
	10
	30
	500
	25
	15
	22
	11

	25
	25000
	1
	0.1
	1
	3
	2500
	10
	30
	25000
	1250
	750
	158
	79

	25
	25000
	5
	0.1
	1
	3
	500
	10
	30
	5000
	250
	150
	71
	35

	25
	25000
	25
	0.1
	1
	3
	100
	10
	30
	1000
	50
	30
	32
	16

	25
	25000
	50
	0.1
	1
	3
	50
	10
	30
	500
	25
	15
	22
	11

	25
	25000
	100
	0.1
	1
	3
	25
	10
	30
	250
	12.5
	7.5
	16
	8

	15
	15000
	1
	0.1
	1
	3
	1500
	10
	30
	15000
	750
	450
	122
	61

	15
	15000
	5
	0.1
	1
	3
	300
	10
	30
	3000
	150
	90
	55
	27

	15
	15000
	25
	0.1
	1
	3
	60
	10
	30
	600
	30
	18
	24
	12

	15
	15000
	50
	0.1
	1
	3
	30
	10
	30
	300
	15
	9
	17
	9

	15
	15000
	100
	0.1
	1
	3
	15
	10
	30
	150
	7.5
	4.5
	12
	6
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